
OK

エプソン用ハサミ/クツ互換インクボトル

エプソン用ハサミ/クツ互換インクボトル各部の名称と機能

使用方法

EW-M660FTの補充手順（他のプリンターでも下記手順を参考にして補充し
てください。）

1、ボトルの外キャッ
    プを外します。

2、底部キャップ
    を外します。

3、底部キャップの
    先端で密封膜を
    突き刺します。

4、底部キャップを
    しっかり閉めま
    す。

パソコンおよびプリンターのディスプレーに「インク残量表示を更新する必要があります、
今すぐ実行しますか」の表示が出た時点で、「OK」、「はい」などをクリックして、インクを補
充してください。
※機種によりPCの画面にのみ表示される場合もありますので、ご注意ください。

インク残量表示を更新する必要があ
ります、今すぐ実行しますか

M

はい いいえ

3、キャップをしっかりと戻してくだざい。

5、補充されたインク色を合わせて選択し、
    「OK」をクリックし、そのままお使いくだ
    ざい。

4、インク補充作業が終わりましたら「OK」
    を押してください。
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ボトル

ご使用および保管に関しての注意

インクを補充するタイミングについて
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インクボトルを開きます

インフォメーション

選択/解除
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OK

1、インクタンクのカバーを開け、インクボ
    トルのラベル色とプリンターの挿入箇
    所の色を合わせ、キャップを外してくだ
    さい。

2、インクボトルの先端をインク注入口に
    差し込み、ボトルの腹をゆっくりと押し
    ながら、インクを注入してください。
    ※インクが漏れないようご注意ください。

インクを注入します

キャップ

お子様の手の届かない場所に保管してください。
インクを飲まないでください。万が一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませてください。また、目に入
った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。
皮膚などにインクがついた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください。時間が立つと落ちにくく
なります。
直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
ご使用になるまでは、開封しないでください。開封してから長時間使用されなかったインクは変質する
ことも考えられますので、ご注意ください。
インクボトルは外キャップを取り付け、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管するとインク
が漏れることがあります。
印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してく
ださい。詳しくは各プリンター取扱説明書をお読みください。
ヘッドクリーニングを2～3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態
で、1～2時間を放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認し、印刷してください。

本製品はインクジェットプリンター専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本書をよく読んでか
ら、作業をおこなってください。

ハサミシリーズ クツシリーズ

インクボトルインクジェットプリンター専用


